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产品概述

信锐 UAP-610P 是专门为宿舍、办公室场景设计的新一代 Wi-Fi 6 商用高性能入墙式面

板无线接入点。基于最新的 Wi-Fi 6 标准，支持 2x2 MU-MIMO 技术、OFDMA 空间复用技术

和 1024QAM 调制解调算法，整机最高速率可达 1.775Gbps，可提供更快的无线上网和更大的

无线覆盖范围。可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意标准 86 面板盒上，极大的减少

了部署成本。配合信锐控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

设备采用千兆以太网口上行链路，保证无线高速传输；支持 PoE 远程供电，可根据客户

现场供电环境进行灵活选择。配合信锐控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的

业务接入。

产品还集成了以太网口和 IP 电话接口，方便有线终端和电话接入，产品整体设计美观

小巧，并且部署便捷，是宿舍、办公室等环境无线网络建设的最佳选择。

产品外观

正面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网口，一个 passthrough 口,一个轻触 reset 按键。

背面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 PoE 上联端口，一个 passthrough 口。

图 1-1 产品正面图
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1-2 产品背面图

安装步骤

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。
步骤 2 将网线按照 568B 的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）打好水晶头。

弄好后接入面板后面的接口。
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步骤 3 将 UAP-610P 左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔， 然后用螺丝刀固定。

步骤 4 盖上 UAP-610P 的面板外壳，完成安装。

官方网站: https://www.sundray.com.cn

服务热线: 400-878-3389


